
 

คุณสมบัติเฉพาะผลิตภัณฑ 
ชุดไมโครโฟนประชุมย่ีหอ Razr รุน F-Series                                        

1. ชุดแหลงจายและควบคุมหลัก ( Main Control  Unit )    FC-102          
1. สามารถรองรับการเช่ือมตอ ชุดไมโครโฟนประธานไดไมนอยกวา  10  ตัว  และ ชุดไมโครโฟนสมาชิก

ไดไมนอยกวา  999 ตัว ในระบบเดียวกัน 
2. สามารถเช่ือมตอโดยตรงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการทํางานระบบ ผานทางซอรฟแวร 
3. มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดมาตรฐาน 20*4 
4. มี  LED  Indication lamp แสดงระดับสัญญาณขาออก 
5. มีชองสัญญาณขาเขาชนิด  MIC  ไมนอยกวา  4  ชองสัญญาณ 
6. มีชองสัญญาณขาเขาชนิด  AUX  ไมนอยกวา  4  ชองสัญญาณ 
7. สามารถเลือกรูปแบบ( Mode ) การทํางานของระบบไดอยางนอยดังน้ี  

“ Normal ”      เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบปกติ  
“ Chairman ” เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบ ไมโครโฟนประธานสามารถพูด 
                         ไดเพียงอยางเดียว    
“ Override ”  เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบพูดแทรก  
“ FIFO ”         เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบการจองการพูด  

8. มีฟงกชั่นการทํางาน   เพื่อตั้งคาการทํางานของระบบไดอยางนอยดังน้ี  
“ Auto  Off  ”  เพ่ือสามารถตั้งคาใหระบบ ทําการตัดการทํางานของชุดไมโครโฟนประชุม  
  เมื่อไมมีเสียงสัญญาณภายในระบบ โดยเลือกเวลาไดตั้งแต  10 - 99  วินาที หรือ  ตัดเสียง   
  ตามการกดปุม “TALK”  ของชุดไมโครโฟนประชุมสมาชิก 
 “ OPEN  MIC ” เพื่อสามารถตั้งคา เลือกใชงานชุดไมโครโฟนประชุม ในระบบใหใชงานได
พรอมกันตั้งแต  1 – 30 ตัว หรือ เลือกใหใชงานไดท้ังหมด 
 “ Voting ” เพื่อตั้งคาระบบ ใหสามารถโหวตลงคะแนนเสียงได ที่ตัวชุดไมโครโฟน และ
ระบบจะตองสามารถแสดงผลคะแนนที่หนาจอของท้ัง ชุดไมโครโฟน และโปรแกรม
คอมพิวเตอรได 

9. มีชองเชื่อมตอชุดไมโครโฟนประชุมเขาในระบบได ไมนอยกวา  3  ชอง  แบบ  D Type 9P Port       
และแตละชอง สามารถเช่ือมตอชุดไมโครโฟนไดสูงสุดไมนอยกวา 25 ชุด โดยไมใชอุปกรณเสริม 

10. สามารถเช่ือมตอกลอง  Speed  Dome ไดโดยตรง เพื่อใชจับภาพผูรวมประชุม  ไดอยางนอย 2 รูปแบบ
ดังน้ี 

- แบบ “ Button Mode ”   ระบบจะทําการจับภาพไปยังตําแหนงท่ีตั้งคาไวลวงหนา  โดยการ
ระบุตําแหนงจากการกดปุม  “ TALK ”  ท่ีชุดไมโครโฟนประชุมในแตละตัว  

- แบบ “ Voice Mode ”   ระบบยังสามารถระบุตําแหนงอัตโนมัติจากเสียง (Input Voice ) ที่
เขาไปในไมโครโฟนแตละตัวได 



 

11. มีชองสัญญาณขาออกไมนอยกวา   1  ชองสัญญาณ 
12. มีเคร่ืองขยายเสียงอยูภายใน  กําลังขยายไมนอยกวา  40 W x 2 ชองสัญญาณ  ที่ 8 โอหม 
13. มีชวงความถี่ตอบสนองท่ี 100 – 16,000 Hz หรือกวางกวา 
14. มีฟงกชั่นการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ  ( Auto-Test function ) 
15. ใชกับไฟฟาระบบ AC 110V/220V 50/60HZ 
16. จะตองมีหนังสือรับรองอะไหลจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนาย ไมนอยกวา   5  ป 
17. จะตองมีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือ บริษัทผูนําเขาผลิตภัณฑ 

 

2. ชุดแหลงจายและควบคุมหลัก ( Main Control  Unit )    FC-202          
1. สามารถรองรับการเช่ือมตอ ชุดไมโครโฟนประธานไดไมนอยกวา  10  ตัว  และ ชุดไมโครโฟนสมาชิก

ไดไมนอยกวา  999 ตัว ในระบบเดียวกัน 
2. สามารถเช่ือมตอโดยตรงกับเคร่ืองคอมพิวเตอร เพื่อควบคุมการทํางานระบบ ผานทางซอรฟแวร 
3. มีหนาจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดมาตรฐาน 20*4 
4. มี  LED  Indication lamp แสดงระดับสัญญาณขาออก 
5. มีชองสัญญาณขาเขาชนิด  MIC  ชนิด XLR ไมนอยกวา  1  ชองสญัญาณ 
6. มีชองสัญญาณขาเขาชนิด  AUX  ชนิด XLR ไมนอยกวา  1  ชองสัญญาณ 
7. สามารถเลือกรูปแบบ( Mode ) การทํางานของระบบไดอยางนอยดังน้ี  

“ Normal ”      เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบปกติ  
“ Chairman ” เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบ ไมโครโฟนประธานสามารถพูด 
                         ไดเพียงอยางเดียว    
“ Override ”  เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบพูดแทรก  
“ FIFO ”         เปนการใชงานระบบไมโครโฟนประชุมแบบการจองการพูด  

8. มีฟงกชั่นการทํางาน   เพื่อตั้งคาการทํางานของระบบไดอยางนอยดังน้ี  
“ Auto  Off  ”  เพ่ือสามารถตั้งคาใหระบบ ทําการตัดการทํางานของชุดไมโครโฟนประชุม  
  เมื่อไมมีเสียงสัญญาณภายในระบบ โดยเลือกเวลาไดตั้งแต  10 - 99  วินาที หรือ  ตัดเสียง   
  ตามการกดปุม “TALK”  ของชุดไมโครโฟนประชุมสมาชิก 
 “ OPEN  MIC ” เพื่อสามารถตั้งคา เลือกใชงานชุดไมโครโฟนประชุม ในระบบใหใชงานได
พรอมกันตั้งแต  1 – 30 ตัว หรือ เลือกใหใชงานไดท้ังหมด 
“ Voting ” เพ่ือตั้งคาระบบ ใหสามารถโหวตลงคะแนนเสียงได ท่ีตัวชุดไมโครโฟน และระบบ
จะตองสามารถแสดงผลคะแนนที่หนาจอของท้ัง ชุดไมโครโฟน และโปรแกรมคอมพิวเตอร
ได 
 
 
 



 
9. มีชองเชื่อมตอชุดไมโครโฟนประชุมเขาในระบบได ไมนอยกวา  3  ชอง  แบบ  D Type 9P Port        

ระบุตําแหนงจากการกดปุม  “ TALK ”  ท่ีชุดไมโครโฟนประชุมในแตละตัว  
- แบบ “ Voice Mode ”   ระบบยังสามารถระบุตําแหนงอัตโนมัติจากเสียง (Input Voice ) ที่
เขาไปในไมโครโฟนแตละตัวได 

11. มีชองสัญญาณขาออกไมนอยกวา   1  ชองสัญญาณ 
12. มีชวงความถี่ตอบสนองท่ี 100 – 16,000 Hz หรือกวางกวา 
13. มีฟงกชั่นการตรวจสอบระบบอัตโนมัติ  ( Auto-Test function ) 
14. ใชกับไฟฟาระบบ AC 110V/220V 50/60HZ 
15. จะตองมีหนังสือรับรองอะไหลจากบริษัทผูผลิต หรือ ตัวแทนจําหนาย ไมนอยกวา   5  ป 
16. จะตองมีหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต หรือ บริษัทผูนําเขาผลิตภัณฑ 

 

3. ชุดไมโครโฟนประธาน ( Chairman’s  Unit )   FM-502          
1. เปนชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโตะ 
2. สามารถทํางานรวมกับชุดแหลงจายไฟและควบคุมหลักไดเปนอยางดี 
3. มีปุมกด “ Talk ” เพ่ือสั่งเปด / ปด  ไมโครโฟนในการสนทนา  โดยเม่ือกดเปดไมโครโฟนจะมีแสงไฟสี

แดงบริเวณปุมกด และ คอไมโครโฟน 
4. เม่ือกดปุม“ Talk ”เพ่ือเปดการทํางานของไมโครโฟน ลําโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง 
5. มีปุมกด “ Control ”  เพื่อทําการตัดการทํางานของชุดไมโครโฟนสมาชิก  พรอมแสงไฟสีแดงบริเวณ

ปุมกดเพื่อแสดงการทํางาน   
6. หนาจอแสดงผล แสดงสถานะการทํางานแบบ LCD ขนาด 24*2 
7. สามารถตั้งคา ID ท่ีตัวเคร่ืองได 
8. สามารถปรับตั้งคาโหมดการทํางานตาง   ไดจากตัวเคร่ืองทันที  
9. มีปุมกดฟงกช่ันการลงคะแนนเสียง (Voting Button )  เพื่อเลือกลงคะแนนอยางนอย 5 ปุมกดและ

สามารถแสดงผลการโหวตไดทีห่นาจอแสดงผล 
10. กานไมโครโฟนคอออนแบบคอนเดนเซอร ขนาดมาตรฐาน  48  เซนติเมตร  ซึ่งสามารถถอดออกได  

และ สามารถเลือกขนาดไดทั้งแบบ  43, 56 , 70  เซนติเมตร ( Options ) 
11. มีชองเช่ือมตอสายสัญญาณแบบ  D Type 9P Port  ไมเกิน  1  ชองสัญญาณ 
12. มีชองตอหูฟงอยางนอย 1 ชอง พรอมปุมปรับระดับเสียง 

 
 

 
- แบบ “ Button Mode ”   ระบบจะทําการจับภาพไปยังตําแหนงที่ตั้งคาไวลวงหนา  โดยการ

และแตละชอง สามารถเชื่อมตอชุดไมโครโฟนไดสูงสุดไมนอยกวา 15 ชุด โดยไมใชอุปกรณเสริม 
10. สามารถเชื่อมตอกลอง  Speed  Dome ไดโดยตรง เพื่อใชจับภาพผูรวมประชุม  ไดอยางนอย 2 
รปแบบ



 
13. มีชองตอสัญญาณขาออกเพ่ือบันทึกเสียงอยางนอย 1 ชอง 
14. วัสดุท่ีตัวฐานทําจาก Zinc – Aluminum Alloy Die cast  & Anti – slip mat หรือดีกวา  และวัสดุที่

ตัวเคร่ืองทําจาก พลาสติก ABS  หรือดีกวา 
15. มีไฟแสดงสถานะ  แสดงสีท่ีแตกตางกันตามโหมดการทํางานตางๆ ท่ีตัวเคร่ือง  

 

4. ชุดไมโครโฟนผูรวมประชุม ( Delegate’s  Unit )    FM-506       
1. เปนชุดไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโตะ 
2. สามารถทํางานรวมกับชุดแหลงจายไฟและควบคุมหลักไดเปนอยางดี 
3. มีปุมกด “ Talk ” เพ่ือสั่งเปด / ปด  ไมโครโฟนในการสนทนา  โดยเม่ือกดเปดไมโครโฟนจะมีแสงไฟสี

แดงบริเวณปุมกด และ คอไมโครโฟน 
4. เม่ือกดปุม“ Talk ”เพ่ือเปดการทํางานของไมโครโฟน ลําโพงในตัวเครื่องจะถูกตัดเสียง 
5. หนาจอแสดงผล แสดงสถานะการทํางานแบบ LCD  ขนาด 24*2 
6. สามารถตั้งคา ID ท่ีตัวเคร่ืองได 
7. มีปุมกดฟงกช่ันการลงคะแนนเสียง (Voting Button )  เพื่อเลือกลงคะแนนอยางนอย 5 ปุมกดและ

สามารถแสดงผลการโหวตไดที่หนาจอแสดงผล 
8. กานไมโครโฟนคอออน แบบคอนเดนเซอร ขนาดมาตรฐาน  48  เซนติเมตร  ซึ่งสามารถถอดออกได  

และ สามารถเลือกขนาดไดทั้งแบบ  43, 56 , 70  เซนติเมตร ( Options ) 
9. มีชองเช่ือมตอสายสัญญาณแบบ  D Type 9P Port  ไมเกิน  1  ชองสัญญาณ 
10. มีชองตอหูฟงอยางนอย 1 ชอง พรอมปุมปรับระดับเสียง 
11. มีชองตอสัญญาณขาออกเพ่ือบันทึกเสียงอยางนอย 1 ชอง 
12. มีไฟแสดงสถานะ  แสดงสีท่ีแตกตางกันตามโหมดการทํางานตางๆ ท่ีตัวเคร่ือง  
13. วัสดุท่ีตัวฐานทําจาก Zinc – Aluminum Alloy Die cast  & Anti – slip mat หรือดีกวา  และวัสดุที่

ตัวเคร่ืองทําจาก พลาสติก ABS  หรือดีกวา 


